UTRATA ODPORNOSCI

CHEMlCZNEJ ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
ORAZ WEASCIWOSC] s s
MECHANICZNYCH

= 3.. Niskie wiasciwosci mechaniczne i niska odpornosé chemiczna

Niewystarczajgca zgodnos¢é z wymaganymi wiasciwosciami technicznymi powtoki proszkowej

MOZLIWE PRZYCZYNY WYJASNIENIA

Zbyt wysoka / niska temperatura lub czas nagrzewania Sprawdzi¢ warunki wypalania

Olej, smar, oleje do wyttaczania, kurz na powierzchni Zoptymalizowa¢ sekcje przygotowania

Réznica w kolorach na roznych detalach Nie wystarczajgce przygotowanie detali
Niedostosowane przygotowanie powierzchni Dostosowac metode wstepnej obrébki po konsultacji
do rodzaju farby Z dostawcg powtok proszkowych
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- 3.2. Podnoszenie si¢ warstwy lakieru
MOZLIWE PRZYCZYNY WYJASNIENIA

Niedostateczne wypalenie lub przepalenie lakieru Sprawdzié¢ warunki wypalania
Niewtasciwe, niewystarczalne przygotowanie wstepne  Dostosowac przygotowanie powierzchni
Kamien, rdza powierzchniowa na obrabianej czesci Uzywac czystych elementow

Warstwa tlenku na obrabianym przedmiocie,

b e en Uzyj odpowiednich materiatéw do obrébki wstepnej

Grubosc¢ powtoki jest za duza Zmniejszy¢ grubosé¢ powtoki

-> 3.3. Niska odpornos¢ na uderzenia / staba elastycznosé

MOZLIWE PRZYCZYNY WYJASNIENIA

Niedostateczne wypalenie lakieru proszkowego Sprawdzi¢ warunki wypalania
Niedostateczne czyszczenie lub obrobka wstepna Dostosowac przygotowanie powierzchni
Powtoka jest za gruba Zmniejszy¢ grubos¢ powtoki

Stabe wiasciwosci proszku / zywicy Skonsultowa¢ sig z producentem farb

Informacje zawarie w niniejszy m os\ <lt1r zeniu moga nie mie¢ zastosowania, jezeli materialy, ktorych dotyc:
lubw jakimkal C yfikowane. Uzytkownik ponosiodpc
zasl nia przy zachowaniu ostroznosci naczenia wyrobu k [s}

i parametrow proc vych 1zku z czym firma Ecaoline, z ji na niemoznosé prz
odpowiedzialnos vy stanie tych informaciji. Firma Ecoline zastrzega sobie rowniez
na podstawie nowo zdobytej wiedzy lub doswiadczenia.

tU::.u
rancji i nie bierze
w dowolnym momencie

lltat moze byc rozny
nia tych zmiennych, nie udziela zadnych
wo do aktualizacji lub zmiany niniejszych zas

uwzglednie
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